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Borerapport fra

BedSted Brgndboring denne side sendes til

v/ Finn Vestergard
Visbyvej 11
7755 Bedsted - TIf. 97 94 51 70

Danmarks Geologiske Underswgel.ée
Thoravej 8. 2400 Kebenhavn NV.
Telefon: 31 10 66 00 Telefax: 31 19 68 68
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udv. diam. dybde udv. diam. dybde udv. diam. dybde kortblad nr.

til m til m til m
udv. diam. dybde materiale udv. diam. dybde materiale

fra il m fra til m
udv. diam. materiale spaltebredde/maskevidde

fra il fra 1if gruskastning

m u. terr. m u. terr. mm

-} for pumpning {ro-vandstand) fer pumpning (ro-vandstand) fer stop af pumpning
m u. terr. mo.terr. | - m u. terr.
m? pr. time ved m sankning m? pr. time ved m saenkning m? pr. time ved m saenkning
pumpet i pumpet i pumpet i

timer timer timer
vandstand under eller over terraen ved felgende tidspunkter efter stop af pumpning

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hérdt)

2 timer

&2-56 grat sand | 14536

56-60 grat sand 14537

Borerapportens faerste side og jordprever skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.

Der udtages jordprever for hver 5 meter, dog mindst én preve af hvert jordlag.

Eventuel vandanalyse bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.

Fortssettes pa nyt skema

Kopi af DGU’s prevebeskrivelse vil blive fremsendt efter anmodning.

DGU leverer szerligt skema til brug ved prevepumpning.

Vejledning pa bagsiden.
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